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KOSZTORYS SLEPY

CENTRUM LOWICKA

NAZWA INWESTYCJI: NAPRAWA TARASU, PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH |
WEJSCIA DO BUDYNKU CENTRUM SLOWICKA”
ADRES INWESTYCJI: ul. towicka 21, 02-502 Warszawa

NAZWA INWESTORA: ,LCENTRUM LOWICKA’
ADRES INWESTORA: ul. towicka 21, 02-502 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2023
e eeeeeeee——————————————————————————————————————————— e

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.04.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6010 Uzytkownik: Aspekt



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR-W 2-02 | Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm m2 89,400
d.1 1918-05 | niezbrojonego
2 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2 89,400
d.1] 0101-01 podiogowych - oczyszczenie | zmycie podtoza
3 | KNR AT-51 | Wykonanie uskoku w gotowym podtozu na krawegdzie| m 18,670
d.1 0101 listwy schodowej/okapowe]
Z | KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejmna | m2 6,150
d.1| 0804-01 podsypce piaskowe;
Razem dziak: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 WYKONANIE [ZOLACJI
5| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Gruntowanie | reczne m2 89,400
d.2| 0808-01 wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w
betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
6 | AT-51 0201 | Okapy z profili aluminiowych - przyciecie | m 21,270
d.2 | analogia | obsadzenie profilu
7T KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2mm ze | m2 89,400
d.2| 0202-01 | szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie na
wyréwnanym podfozu
8 | KNR AT-27 | Reczne natozenie dodatkowe] warstwy m 87,030
d.2| 0204-03 | uszczelniajgcej z wtapianiem tasmy
analogia
Razem dziat: WYKONANIE IZOLACJI )
3 MONTAZ PLYT KAMIENNYCH
9| TZKNBK | Montaz posadzki tarasu i pochylni z ptyt kamiennych | m2 84,0908
d.3 | XVIm 0109- | na podstawkach
01
analogia
10 | TZKNBK | Montaz posadzki schodow z ptyt kamiennych na m2 71,975
d.3 | XVIm 0109- | podstawkach
01
analogia
Razem dziat: MONTAZ PLYT KAMIENNYCH
4 NAPRAWA BETONU SCIAN
11 | ZKNR C-1 | - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2 49,080
d4| 0301-01
12 | KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru m2 14,724
d4 | 0102-04
73 | KNR BC-02 | Wyréwnanie | naprawa powierzchni betonowych [ m2 49,080
d4 | 0214-04 | szpachlg cementowg/ polimerowo-cementowsg -
grubos$¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z
betonéw monolitycznych
Razem dzial: NAPRAWA BETONU SCIAN
5 PRACE DODATKOWE
14 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 6,150
d5| 0511-02 |6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
15 | KNR 19-01 | Wywoz gruzu ' m3 9,100
d5| 0118-19

Razem dzial: PRACE DODATKOWE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6010 Uzytkownik: Aspekt




