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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu wejscia do budynku domu kultury ,Centrum towicka”.
Remont obejmuje wymiang konstrukcji posadzki i naprawe wewnetrznych powierzchni Scian z betonu
architektonicznego murdéw oporowych ograniczajgcych taras.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,
wizja lokalna i inwentaryzacja,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2022.0.1225.
Opracowano na podstawie materiatéw firm Ceresit, Mapei, Sopro, Henkel, Remmers,
PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3. Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
7.  PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciekiej pod ptytki ceramiczne mocowane
klejami. Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja
| znakowanie.
8.  PN-EN 12004-1 Kleje do ptytek ceramicznych, cz. 1 Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Drzwi wejéciowe do budynku znajdujg sie na poziomie okoto 1 m nad poziomem terenu. Wejscie prowadzi
przez taras, biegnacy wzdiuz Sciany frontowej w miejscu zagospodarowanym na kawiarnie. W lato oszklone drzwi
prowadzg na taras zwiekszajacy przestrzen kawiarni. Na poziom tarasu mozna sig¢ dosta¢ od zachodu po
pokonaniu kilku schodow lub od wschodu przez pochyinig dla niepetnosprawnych.

Taras ma ksztatt prostokata i zawiera sie migdzy dwoma przylegajacymi scianami budynku potgczong oszkleniem
z zelbetowym murkiem.
Zgodnie z projektem archiwalnym uktad warstw patrzac od wierzchniej jest nastgpujacy:

e Gres mrozoodporny,

e Jastrych SOPRO zbrojony siatkg 3 cm

e |zolacja ciepina na paroizolacii,

e Beton B15 ze spadkiem 0,5% 10-12 cm,

e Piasek ubity warstwami.
Taras byt remontowany. Obecnie klej, na ktérych zamocowano ptytki gresowe ulegt destrukcji i wigkszosc ptytek
nie przylega do podioza. Odkrywka wykazata, ze degradacja objeta wierzchnig warstwe wylewki.

o

Mur oporowy ograniczajacy taras, schody i pochylnie dla niepetnosprawnych ma skorodowang powierzchnie.
Beton jest spekany, miejscami powierzchnia jest zluszczona, z ubytkami gtebokosci do 1 cm.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Nalezy skué plytki. Oczysci¢ wylewke z Kleju, usungg luzne fragmenty wylewki. Naprawi¢ powierzchnie, wykonac

izolacje podplytkowa elastyczna, cementowa i przyklei¢ nowy gres na kleju mrozoodpornym. Szczeliny migdzy

plytkami nalezy wypeti¢ fugg elastyczna, mrozoodporna.

Taka naprawa byta juz wykonana i okazata sie nieskuteczng z uwagi na krotka trwatosc materiatow.

Inwestor chce pokry¢ taras wraz ze schodami ptytami kamiennym 2-3 cm.

Projektuje sie:

1. Skucie ptytek, zdemontowanie koryta $ciekowego z pozostawieniem niezaslepionego otworu odptywowego.

2. Usuniecie warstw az do betonu B15 tzn. kleju z jastrychem i styropianem,

3. Gruntowanie powierzchni preparatem systemowym przeznaczonym pod wylewke

4. Wyréwnanie powierzchni za pomoca wylewki cementowej mrozoodpornej lub zaprawg cementowg grubosc
do ok. 3,0 cm o deklarowanych parametrach wg normy EN 1504-3:2005 [6].
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Po naprawie powierzchnia musi mie¢ spadek minimum 1,5%.

0. Wykonanie elastyczne;j izolacji szlamowej z ewentualnym wczesniejszym zagruntowaniem powierzchni
zaleznie od wybranego materiatu. Produkt powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z norma PN-EN 14891 [7]:

6. W narozach migdzy plytg tarasu a Scianami, czy profilami okiennymi wklei¢ tasme systemowa wzmacniajaca
izolacjg i pokry¢ izolacja. W miejscach wymagajacych dodatkowych uszczelnien, uzyé uszczelniacza
poliuretanowego.

7. Na pokrycie tarasu zastosowac ptyty kamienne 3 cm o wymiarach 60x 60 cm, granitowe ptomieniowane
w kolorze ciemnoszarym. Odcier uzgodni¢ z Zamawiajacym po przedstawieniu probek materiatu. Plyty utozyé
na kleju mrozoodpornym. Na krawgdziach zewnetrznych tarasu wysunag ptyty poza lico ok. 4 cm. Piyty od
spodu nacigc na 0,5 cm, rownolegle do krawedzi w odlegtosci ok. 2 cm w celu wytworzenia kapinosa.

8. Ukfadanie plyt na schodach rozpoczaé od najnizszego stopnia. Na podstopnice naktadamy plytke stopnia,
stosowania noska.

9. Ponownie obsadzi¢ ciek liniowy i ewentualnie wycieraczke.

10. Zaleca si¢ uktadanie ptytek ze szczeling ok. 4 mm i wypeinienie jej fugq elastyczng, mrozoodporna,

11. Zgodnie z § 71. 4. Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie krawedzie
stopni schodow w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznoéci publicznej powinny wyrézniaé sie
kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki. W zwigzku z powyzszym stopnie nalezy wykoficzyé tasma
antyposlizgowg w kolorze czarnym.

Powierzchnig betonu od strony tarasu, schodéw i pochylni, oraz powierzchnie poziome nalezy zaciagnaé zaprawa
z widocznymi ziarnami kruszywa. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN -EN 1504-3.

Oczysci¢ powierzchnig murow oporowych pozioma i pionowa od strony tarasu i pochyini przez usuniecie luznych
fragmentow betonu szczotkami. Przygotowa¢ i naprawi¢ powierzchnie zgodnie z instrukcjg wybranego systemu
naprawczego. Beton zaimpregnowac preparatem hydrofobowym

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Materiaty powinny stanowiC sktadniki systemu. Wszystkie prace budowlane wykonywaé zgodnie z zaleceniami
Producenta wybranego systemu i pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru.

MATERIALY

Zastosowac:

1. zaprawy do naprawy betonu zgodne z normg EN 1504-3:2005 [6];
a. KlasaRa3,
b. Wytrzymato$¢ na sciskanie = 25 N/mm?,
c. Przyczepnosé = 1,5 N/mm2,
d. Mrozoodpornosc,
e. Materiat powinien nadawac sig do napraw o grubosci 0 — 20 mm. Mozna zastosowa¢ zaprawy
do roznej grubosci uzupetnien nalezacych do tego samego systemu.
2. izolacje dedykowang pod podktadki dla tarasow wentylowanych. Materiat powinien dodatkowo spetnia¢
warunki normy PN-EN 14891 [7];
Przyczepno$¢ poczatkowa = 0,5 N/mm2,
Przyczepnosc po oddziatywaniu wody = 0,5 N/mm?,
Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym = 0,5 N/mm?,
Przyczepno$¢ po cyklach rozmarzania i zamarzania = 0,5 N/mmz,
Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody wapiennej = 0,5 N/mm2,
Zdolnos¢ do mostkowania peknieé w niskiej temperaturze -5°C = 0.75 mm,
g. ZdolnosC do mostkowania peknie¢ w bardzo niskiej temperaturze -20°C = 0,75 mm,
3. profile aluminiowe o grubosci powloki lakierniczej = 60 um.
4. zaprawe montazowa o wymaganych parametrach:
a. wytrzymaloSc¢ na Sciskanie zaprawy po 6 godzinach = 15 N/mm2,
b. wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy po 28 dniach = 40 N/mm?2
C. przyczepnosc zaprawy do betonu i tworzywa = 0,5 N/mmz,
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d. absorpcja kapilarna zaprawy < 0,5 kg/mZ*h05,
e. brak przepuszczalnosci wody pod cisnieniem mniejszym niz 0,3 MPa przez zaprawe.

5.  klej do ptytek spetniajgcy warunki normy PN-EN 14891 [7];

a. Przyczepnos¢ poczatkowa 2 1 N/mm?,

b. Przyczepnos$é po oddziatywaniu wody = 1 N/mm?2,

c. Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym = 1 N/mmé,

d. Przyczepnos¢ po cyklach rozmarzania i zamarzania 2 1 N/mm?,
Odksztatcenie poprzeczne 2 2,5 mm i < 5 mm wg EN 12004: 2007 + A1:2012.

6. plyty kamienne 3 cm o wymiarach 60x 60 cm, granitowe ptomieniowane w kolorze ciemnoszarym. Na
schody i podstopnice zaleca sie zastosowac ptyty schodowe Odcien uzgodnic z Zamawiajacym po
przedstawieniu probek materiatu.

7. Fuga dobrana kolorem do ptytek, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zastosowac materiat odpowiadajacy
wymaganiom normy PN_EN 13888

Absorpcja wody po 30 min. < 2 g,

Absorpcja wody po 4 godz. <5 g,

Odpornos¢ na wysokie scieranie < 1000 mmé,

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po warunkach suchych = 15 N/mm?.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po cyklach zamarzania i rozmarzania = 15 N/mm?.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po warunkach suchych = 2,5 N/mm2.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie po cyklach zamarzania i rozmarzania 2 2,5 N/mm?.

Skurcz < 3 mm/m.
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