Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja projektora laserowego Optoma

Model ZU606TSTe

Typ projektora Laserowy
Technologia DIiP

Rozdzielczos¢ 1920 x 1200 WUXGA
Kontrast 300 000:1

Jasnosc 6300 ANSI Im
Poziom szumu 33 dB (normalny)
/Zuzycie energii 389W (tryb jasny) / 0,5W (Stand-by)
Zywotno$¢ zrodta swiatta 30.000h

Zrédto $wiatta Laser

Ogniskowa 11.66 mm
Zoom/Focus Staly

Odleglos¢ od ekranu 0.O9m-52m
Wspotezynnik odlegtosci 0.79:1

Przekatna (29" - 300")
Przesuw obiektywu Pionowo -100 ~ 120%, Poziomego: +/-0%
Whbudowany offset 100%
HDMI 1.4a 3D
HDMI 1.4a 3D + MHL
Wejscia video VGA 2x
Zacze kompozytowe
S-Video
Wyjscia wideo VGA
Wejscie Mini jack 3,5 mm
Audio Wyjscie Mini jack 3,5 mm
Mikrofon Mic 3.5 mm
RS232
RJ45
Porty komunikacyjne USB-A
12V trigger
HDBaseT
Wbudowany glo$nik 2x 10W
Waga 5,5 kg
Wymiary 374 x 302 x 117 mm
Kabel zasilajagcy AC
Pilot

Wyposazenie standardoweh baterie AA A

podstawowa instrukcja obstugi
Pasek bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo blokada Kensington
interfejs chroniony hastem
Gwarancja 3 lata na projektor/ 5 lat lub 12.000h na zrédto swiatla

Warszawa, dnia 13.11.2023r

CEm'ifﬁ.i.{mi ne IWICKA”- Dom Kultury
W Dzieiriicy Mokotéw m. st Warszawy
ul. towicka 21, 02-502 Warszawa

IP: 521 11 11 851, tel. 22 845 596 75
www.lowicka.pl
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